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MODEL 70TM DIE REFERENZ.
Die Model 70 gilt als eine legendäre Waffe und ist schon seit Jahren die Referenz für zahlreiche Jäger und 
Sportschützen. Mit einer neuen Version ist die Model 70 heute wirklich die Repetierbüchse der Zukunft mit einer 
unvergleichlichen Präzision und Leistung. Die neueste Generation der Model 70 besitzt ein neues M.O.A.-Abzugsystem, 
eine verbesserte Einstellung und Verarbeitung, mehr Präzision, das traditionelle kontrollierte Kugeleinführsystem 
Pre-'64, eine Sicherung mit 3 Positionen sowie eine große Handlichkeit. Mit der neuen Model 70 erhalten Sie das 
Beste auf dem Markt.

BÜCHSEN UND FLINTEN
REPETIERBÜCHSEN 1-5

MODEL 70 CLASSIC HUNTER 4-5
MODEL 70 FEATHERWEIGHT 4-5
MODEL 70 EXTREME WEATHER 4-5

SELBSTLADEBÜCHSEN 6-11
SXR VULCAN 6-11

KLEINKALIBERBÜCHSEN 12-13
WILDCAT 12-13

SELBSTALDEFLINTEN 14-21
SX3 FIELD 12 M 15-19
SX3 COMBO 12 M 18-19
SX3 BIG GAME 12 M 18-19
SX3 COMPOSITE 8 COUPS 20-21
SX3 COMPOSITE 12 3.5" 20-21
SX3 CAMO 12 3.5" 20-21

BOCKDOPPELFLINTEN 22-29
SELECT LIGHT 12 M 23-25
SELECT ENGLISH FIELD 12 M 24-25
SELECT PLATINUM 12 M 24-25
SELECT ENERGY SPORTING SIGNATURE 12 M 26-29
SELECT SPORTING II 12 M 28-29
SELECT ENERGY TRAP ADJUSTABLE SIGNATURE 12 28-29

PATRONEN
BÜCHSENPATRONEN 31-41
FAUSTFEUERWAFFEN Patronen 42-43
KK-PATRONEN 44-45
KOMPONENTEN Zündungen, Hülsen & Geschosse 46-47
SCHROTPATRONEN Jagd "TRADITION" 48-53
PATRONEN Substitut/Stahl Jagdarten 54-55
Zerstreuende & fibre PATRONEN 56
LEITFADEN für Jagdpatronen 57
JAGDPATRONEN Slug & Buckshot 58-59
SCHROTPATRONEN 60-61
JAGDPATRONEN LÉGIA 62
TECHNISCHE INFORMATIONEN Munition 63
ZUBEHÖR Outdoor-Sonderangebote 64
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Einwandfreie Fertigungsqualität
Hergestellt in den USA
Die Model 70 All-American Büchsen werden von amerikanischen 
Handwerkern in Columbia, South Carolina, in derselben 
hochmodernen Fabrik hergestellt' wie die von den amerikanischen 
Streitkräften benutzten Maschinengewehre. Sie werden nach 
der Qualitätsnorm ISO 9001 hergestellt, die "Onkel Sam" für 
seine militärischen Waffen fordert.
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➊ ➋ ➌

Neues M.O.A.™-Abzugsystem. Das M.O.A.™-
Abzugsystem der Model 70 funktioniert nach 
dem einfachen Prinzip des Schwenkens. 
Oben sind dargestellt der Abzug (A), der 
Schalter (B) und der Drücker (C). Alle 
Innenteile, die Stifte und Federn, sind 
präzise aus rostfreiem Stahl gearbeitet. 
Der Drücker und der Betätiger sind für 
eine bessere Korrosionsfestigkeit und ein 
sanftes, stoßfreies  Funktionieren chemisch 
vernickelt und mit Teflon beschichtet.

Mechanischer Vorteil 2:1. Der Abzug des 
M.O.A.™-Systems hat eine breite, glatte 
Seite, um den Druck des Fingers für ein 
leichteres und präziseres Gefühl besser zu 
verteilen. Mit der neuen Geometrie des 
M.O.A.™-Abzugs wird ein mechanischer 
Vorteil von 2:1, erreicht: wenn der Abzug 
sich nach hinten bewegt (X), legt er nur die 
halbe Entfernung zurück wie der Betätiger 
(2X). Dadurch, dass diese Strecke deutlich 
reduziert ist, sind die gefühlte Verformung 
des Abzugs und Überweg-Bewegung so gut 
wie aufgehoben.

Kein Abzugs-Durchfallen. Wenn das Übertragungsstück vom Abzug gegrückt wird, bewegt 
er sich nach vorn, um den Drücker freizugeben, der seinerseits den Schlagbolzen freigibt. 
Das M.O.A.™-Abzugsystem ist im Werk auf minimales Abzugs-Durchfallen eingestellt. 
Wenn der Drücker den schlgbolzenverlängerung und den Schlagbolzen freigibt, entsteht 
keinerlei Bewegung des Abzugs nach dem Loslassen, das ihr Visieren oder die Flugbahn der 
Kugel stört. Die widerst und das Abzugsdurchfallen können, wenn notwendig, von einem 
Waffenhändler eingestellt werden.

➊ 3-Postitionen-Sicherung. Die 3-Pos-
titionen-Sicherung ist bei der Model 
70 noch verbessert worden. Sie ist 
sehr wirkungsvoll und wird von Jägern 
und Sportschützen seit Jahrzehnten 
geschätzt. Die Sicherung der Model 70 , 
die mit dem Daumen der Schießhand 
praktisch zu handhaben ist, ermöglicht 
es, den Schlagbolzen vom Drücker zu 
entfernen. Wenn der Sicherungsschalter 
in mittlerer Position ist, kann der 
Kammerstengel immer noch benutzt 
werden, was es ermöglicht, nicht 
verschossene Patronen auszuwerfen, 
wenn die Sicherung aktiviert ist. Sie 
rastet stoßfrei ein und ermöglicht 
ein leichtes Identifizieren des 
Sicherungszustandes der Waffe.

➋ klingenauszieher". Der "Klinge-
nauszieher" ermöglicht Ihnen, eine 
komplette Kontrolle beim Auswerfen 
einer Hülse zu haben. Ziehen Sie den 
Verschluss langsam nach hinten und 
die leere Hülse wird sanft ausgeworfen, 
was für Sportschützen und Varmintjäger 
perfekt ist. Ziehen Sie den Repetierhebel 
schnell nach hinten, und die leere Hülse 
verlässt die Kammer mit einer größeren 
Kraft. Der "Klingenauszieher" trägt 
dazu bei, Funktionsstörungen aufgrund 
zu kurzer Wege zu vermeiden

➌ Gehämmerter Lauf. Die Läufe 
der Model 70 werden von der selben 
amerikanischen Fabrik hergestellt, 
die die Läufe für die Sturm- und 
Maschinengewehre herstellt, die von 
den amerikanischen Streitkräften in 
der ganzen Welt benutzt werden. 
Jeder Lauf der Model 70 ist aus 
einer massiven Stahlstange kalt 
gehämmert, um eine gute Präzision 
und eine lange Lebensdauer zu 
erhalten. Drehhämmer bearbeiten 
den Lauf um ein Spannfutter, um die 
Züge zu erhalten. Der Lauf erhält eine 
Innengewinde, wird verrundet und auf 
das Gehäuse montiert. Anschließend 
wird die Kammer ausgebohrt und der 
Verschluß angepaßt.

Abzug

Schalter

Abzuggehäuse

schussbereite 
Position

Spielausgleichsfeder

Überweg-Ein-
stellschraube

Abszugs gewicht-
Einstellschraube

Drücker-
Rückholfeder

entspannte Position 
nach dem Schuss

WINCHESTER MACHT DEN UNTERSCHIED
Die Rückkehr einer legendären Waffe

Drücker

1

C

B

A

2

2X

X  

C
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dreifacher Null-Vorteil
Das neue M.O.A.-Abzugsystem der Model 70 ist das präziseste 
Abzugsystem mit drei Hebeln der Welt. Es funktioniert 
nach dem einfachen Prinzip des Schwenkhebels, und dieser 
Abzugsmechanismus ist vollständig neu ausgelegt worden, um null 
Spielausgleich, null Verformung und null Überweg zu erreichen. 
Das Abzugsgewicht kann von 1,3 bis 2,3 kg reichen und ist ab 
Werk auf 1,4 kg eingestellt. Durch ihre verbesserte Ergonomie, 
ihren breiten, glatten Abzug und ihren mechanischen Vorteil von 
2:1, der durch diese einzigartige Geometrie entsteht, fühlen Sie 
nur die Hälfte des tatsächlichen Anzugsgewichts. Geben Sie sich 
nicht mit einem mittelmäßigen Abzugskonzept mit sekundären 
Hebeln, Spielereien und anderen Neuheiten zufrieden. Erfahren 
Sie die Präzision und die Kontrolle des M.O.A.-Abzugsystems der 
neuen Model 70 Büchse.

Null Abzugsweg
Der Spielausgleich ist die Entfernung, die der Abzug zurücklegt, 
bevor der Drücker sich in Richtung Entspannung bewegt und der 
Schütze einen Widerstand spürt. Das neue M.O.A.-Abzugsystem 
der Model 70 hat keinen Spielausgleich, denn die Feder hält 
ständig Kontakt zwischen Abzug und Übertragungsstück.

Null Verformung
Der Spielausgleich ist die Entfernung, die der Abzug zurücklegt, 
Die Verformung ist die wahrnehmbare Bewegung des Abzugs vor 
Freigabe des Schlagbolzens. Die Verformung hat einen negativen 
Einfluss auf die Präzision, denn sie bringt zusätzliche Inkohärenz 
und Unsicherheit beim Betätigen des Abzugs. Dadurch zittert der 
Abzug, und die Waffe bewegt sich beim Schießen. Der mechanische 
Gewinn von 2:1, der durch die einzigartige Geometrie des Abzugs 
entsteht, hat es ermöglicht, die Verformung beim neuen M.O.A.-
Abzugsystem der Model 70 so gut wie auszuschalten.

Null Abzugs-Durchfallen
Das Durchfallen des Abzugs tritt auf, nachdem der Schlagbolzen 
freigegeben worden ist. Es kann die Waffe von ihrem Visierpunkt 
entfernen und den Schützen stören. Darum wird das neue M.O.A.-
Abzugsystem der Model 70 im Werk ohne wahrnehmbares Abzugs-
Durchfallen eingestellt. Sie schießen also genau dahin, wohin Sie 
zielen.

3-POSTITIONEN-SICHERUNG

KLINGENAUSZIEHER
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REF.
cm

Kg

M70 FEATHERWEIGHT 535109212 243 Win 5+1 56 3 25.4

M70 FEATHERWEIGHT 535109228 30-06 Spg 5+1 56 3 25.4

M70 FEATHERWEIGHT 535109233 300 WM 3+1 61 3 25.4

M70 FEATHERWEIGHT 535109264 270 WSM 3+1 61 3 25.4

M70 CLASSIC HUNTER 535112128 30-06 Spg 5+1 56 3,1 25.4

M70 CLASSIC HUNTER 535112133 300 WM 3+1 66 3,1 25.4

M70 CLASSIC HUNTER 535112164 270 WSM 3+1 61 3,1 25.4

M70 EXTREME WEATHER 535110212 243 Win 5+1 56 2,9 25.4

M70 EXTREME WEATHER 535110220 308 Win 5+1 56 2,9 30.48

M70 EXTREME WEATHER 535110228 30-06 Spg 5+1 56 2,9 25.4

M70 EXTREME WEATHER 535110233 300 WM 3+1 66 2,9 25.4

M70 EXTREME WEATHER 535110264 270 WSM 3+1 61 2,9 25.4

Verfügbar ab Sommer 2009
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Bedding-Block. Die Model 70 Extreme Weather ist in 
ein Bettungsgerüst aus Leichtmetall integriert, das bei 
der Herstellung direkt in den Schaft gegossen wird. Durch 
die präzise Abstimmung dieses Bettungsgerüsts auf den 
unteren Teil des Gehäuses behält die Model 70 Extreme 
Weather eine zuverlässige Nulleinstellung und der erste 
sowie die folgenden Schüsse gehen genau dahin, wo Sie es 
wollen, und das bei jeder Witterung, Jahr für Jahr.

Schaft aus Verbundmaterial. Der Bell and Carlson Schaft 
der Model 70 Extreme Weather aus Verbundmaterial hat eine perfekte 
Ergonomie und gibt ein leichtes und ausgewogenes Gefühl. Die 
matte Oberfläche mit Textur gibt eine zuverlässige Griffigkeit. Eine 
geformte Backe ermöglicht es, eine korrekte Ausrichtung zwischen 
Auge und Zielfernrohr in allen Schießpositionen zu gewährleisten. 
Die Pachmayr "Decelerator" Schaftkappe absorbiert den Rückstoß.

Zusätzlich zu allen an der Mod 70 angebotenen technischen Innovationen ist diese Version Classic Hunter als Besonderheit mit 
Treibjagd-Visierungen ausgestattet. Ihre Treibjagdschiene sowie ihr in alle Positionen verstellbares Leuchtkorn ermöglicht ein 
schnelles und präzises Schießen ohne Zielfernrohr.

Diese klassische Version der Model 70 ist charakterisiert durch einen Schaft aus Nussbaum mit schräger Schaftkappe, der in einem 
tulpenförmigen Vorderschaft endet. Er ist mit einem seidenmatten Finish und einer eleganten Fischhaut versehen. Eine Anti-
Rückstoß-Schaftkappe Pachmayr «Decelerator» absorbiert den Rückstoß. Sie ist in den geläufigsten langen und kurzen Kalibern 
lieferbar, einschließlich WSM-Kalibern.

Die neue Model 70 Extreme Weather ist eine unter allen Bedingungen extrem präzise und widerstandsfähige Büchse. Das neue M.O.A 
Abzugsystem, der Controlled Round Feed Verschluss vom Typ Pre-'64 und die Sicherung mit 3 Positionen ermöglichen absolute 
Kontrolle bei jedem Schuss. Der von Bell and Carlson hergestellte Schaft der Extreme Weather aus Verbundmaterial ist leicht und 
sehr ergonomisch. Der Abzugsbügel und der ausschwenkbare Magazinboden aus rostfreiem Stahl, die aus einem Stück geformt sind, 
versteifen das Ganze, um die Präzision zu verbessern. Wenn Sie mit der Model 70 Extreme Weather schießen, erfahren Sie das nec plus 
ultra der Präzision und Zuverlässigkeit von Winchester.

MODEL 70 CLASSIC HUNTER

MODEL 70 FEATHERWEIGHT

MODEL 70  EXTREME WEATHER
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Die zuverlässige, schnelle Selbstladebüchse,
Design zum unübertroffenen Preis
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Zuverlässig unter allen Bedingungen !

Zuführsystem von Winchester
➊ �Neu reguliertes Zuführsystem für ein perfektes Funktionieren mit allen 

Geschosstypen, auch Magnum-Kalibern. 

➊	 �Das Gasventil kann eingestellt werden, um die Funktion mit bestimmten 
Patronentypen zu optimieren. 

➊	 �Geschweißter, vollkommen dichter Gaszylinder.

➊	 �Das neue Verschlussdämpfungssystem reduziert den Verschleiß und die auf die 
mechanischen Teile ausgeübte Belastung. 

➊	 �Der treibende Gasdruck des neu regulierten Zuführsystems gewährleistet eine 
regelmäßige Zufuhr und eine größere Zuverlässigkeit.

	 �Die verchromte Kammer und der verchromte Zylinder rosten nicht und erleichtern 
den Patronenhülsenauswurf.

➋	 �Die Verriegelung im Lauf erfolgt mit Hilfe von 7 Zapfen, die extrem fest ineinander 
greifen. Das Ergebnis ist eine ausgezeichnete Präzision beim Schießen und die 
Möglichkeit, mit Magnum-Patronen zu schießen.

	 �Gehämmerter Lauf, hergestellt von der Fabrique Nationale (FN) in Herstal, eine 
Garantie für Qualität und Präzision.

	 �Im Werk präzise eingestellt mit Winchester -Munition.

	 �Neuer Lauf mit einer größeren Widerstandsfähigkeit im Verschlussbereich, der der 
Präzision eines Laufs aus einem Stück gleicht.

WINCHESTER MACHT DEN UNTERSCHIED

Wesentliche Eigenschaften
 �Verarbeitung und Montage von sehr hoher Qualität.

 Gehäuse aus einem Stück aus einer Legierung der Luft- u. Raumfahrttechnik.

➌ Gehäuse mit Schraublöchern für die leichte Montage eines Zielfernrohrs. 

➍ Seitnverkehrbare Sicherung für Linksschützen. 

➎ ��Verriegelungsanzeige durch roten Punkt hinten am Spannhebel, ideal für ein lautloses 
Verriegeln bei der Drückjagd. 

 �Weniger starkes Rückstoßgefühl als bei anderen Büchsen mit Verriegelung.

➏ �Festes oder herausnehmbares Kippmagazin oder herausnehmbares Magazin lieferbar, je 
nach gültiger Gesetzgebung. 

➐ �Exklusive Winchester-Visierteile mit Drückjagd-Mikroschiene und verstellbarem 
multidirektionalen korn für einen schnellen Anschlag in allen Situationen. 

 �Verfügbare Kaliber:.270 WSM, .30-06 Spr. und .300 Win.Mag.

 �53 cm langer Lauf, eine außergewöhnliche Präzision und Handlichkeit bei der 
Drückjagd sowie beim Ansitz.

Design und Ergonomie
➑ �Die SXR Vulcan zeigt einen modernen Stil und eine moderne Linie, ihr Schaft aus Nussbaum 

mit Fischhaut erleichtert das Anschlagen und das Zielen. Das schwarze "W" auf dem 
Vorderschaft zeigt, dass es sich um die neueste Kreation von Winchester handelt. 

➒ Sehr ergonomischer Spannhebel

➓ Das Winchester-Markenzeichen "the red line" 

➊ ➋ ➌➍ ➎ ➏ ➏ ➐



99

SE
LB

ST
LA

D
EB

Ü
CH

SE
N

SCHAFT AUS NUSSBAUM MIT FISCHHAUT

SEITENVERKEHRKEHRBARE 
SICHERUNG

"THE RED LINE"

GEHÄUSE MIT SCHRAUBLÖCHERN

FESTES ODER HERAUSNEHMBARES 
KIPPMAGAZIN

SPANNHEBEL

VERRIEGELUNGSANZEIGE

EXKLUSIVE VISIERTEILE

9
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REF.
cm

Kg

SXR VULCAN MG 2 FIX 531001164 270 WSM 2+1 53 3,15

SXR VULCAN MG 2 DBM 531005164 270 WSM 2+1 53 3,15

SXR VULCAN MG 3 DBM 531006164 270 WSM 3+1 53 3,15

SXR VULCAN MG 2 FIX 531001128 30-06 Sprg. 2+1 53 3,15

SXR VULCAN MG 2 DBM 531005128 30-06 Sprg. 2+1 53 3,15

SXR VULCAN MG 4 DBM 531007128 30-06 Sprg. 4+1 53 3,15

SXR VULCAN MG 2 FIX 531001133 300 Win. Mag. 2+1 53 3,15

SXR VULCAN MG 2 DBM 531005133 300 Win. Mag. 2+1 53 3,15

SXR VULCAN MG 3 DBM 531006133 300 Win. Mag. 3+1 53 3,15

Eine Revolution in der Welt der Jagd. Hier ist die Büchse Super X Rifle (SXR) 
Vulcan, hervorgegangen aus dem Forschungs- und Entwicklungsbüro von 
Winchester. Sie ist mit dem Selbstladesystem mit Gasdruck von Winchester 
ausgestattet und gewährleistet höchste Zuverlässigkeit und ausgezeichnete 
Präzision.
Ihr internationales Avantgarde-Design ist ein voller Erfolg.

• ultra-schnelle Selbstladebüchse mit Gasdrucksystem 
• Die Präzision einer Zylinderverschlussbüchse 
• Lieferbar in Standard- und Magnum-Kalibern
• Abzug-Baugruppe abnehmbar
• �Magazin herausnehmbar oder aufklappbar je nach gültiger Gesetzgebung 
• Moderner Design-Schaft aus Nussbaum

SUPER X RIFLE - SXR VULCAN
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Die neue SXR Vulcan ist in den drei bekanntesten 
und für die Drückjagd wirkungsvollen Kalibern 
lieferbar. Die .270 WSM ist ein schnelles Kaliber 
mit gestreckter Flugbahn, perfekt für Rehe und 
Wildschweine. Wenn Sie ein Kaliber bevorzugen, 
das seit einem Jahrhundert alle Flugbahnrekorde 
bricht, dann ist die .30-06 unschlagbar. Wenn 
Sie Hochwild wie Hirsche jagen, können Sie eine 
SXR in .300 Win.Mag nehmen. Gleich welches 
Wild, es gibt immer eine SXR mit dem Ihren 
Bedürfnissen angepassten Kaliber.

Die SXR Vulcan ist in drei grossen 
Jagdkalibern lieferbar: 
270 WSM, 30-06 Sprg. und 300 Win. Mag.

Neue SXR-Treibjagdschiene
Ab sofort ist eine neue Treibjagdschiene für die halbautomatischen SXR-Büchsen erhältlich, die Sie 
schon heute bei Ihrem Waffenhändler bestellen können.

(REF U3177189F4)

Im Werk präzise eingestellt mit Winchester -Munition.
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SXR VULCAN
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REF.
cm

Kg

WILDCAT 22LR 10+1 525100102 22 LR 10+1 53 2

WILDCAT 22LR 5+1 525103102 22 LR 5+1 53 2

Ohne eine .22er Büchse ist keine Waffenkollektion vollständig. Kein 
anderes Kaliber ist so beliebt und so beständig wie das .22er Kaliber und 
die meisten von uns verbinden beste Erinnerungen damit. Erleben Sie 
erneut solche Momente mit der neuen Wildcat-Büchse von Winchester. 
Diese Büchse hat sehr positive Eigenschaften: eine unglaubliche Präzision 
durch den kalt gehämmerten Lauf, die abgeschrägte Mündung, eine 
polierte Kammer. Alle Elemente der Wildcat tragen zu einem auf dem Markt 
unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis bei.
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Die Genauigkeit beginnt beim Lauf. Der 
gehämmerte Lauf der Wildcat ist von ausgezeichneter 
Qualität und bietet dank des 40.6 cm-Dralls höchste 
Präzision. Die weiteren Elemente für die Genauigkeit 
der Wildcat sind die aufwendige Polierung und die 
Abschrägung der Mündung.

Einstellbare Visiereinrichtung. Der Lauf ist mit einem 
feinjustierbarem Klappvisier und Korn auf Kornsattel ausgestattet. Das 
Gehäuse ist so gearbeitet, dass problemlos ein Zielfernrohr montiert 
werden kann.

Abgeschrägte Mündung. Bei Austritt eines Geschosses aus 
dem Lauf muss der letzte Zug die Präzision garantieren, und die 
Abschrägung am Ende der Bohrung muss unversehrt bleiben und 
geschützt sein. Die Kante des Laufes der Wildcat liegt zurück, um 
diesen kritischen Bereich zu schützen, wodurch die Präzision bewahrt 
und unglückliche Kontakt vermieden wird.

Herausnehmbares Magazin. Der Knopf zum Lösen des Magazins 
befindet sich unmittelbar davor, so dass das Magazin sicher in Ihre 
Hände fällt und ein rasches Nachladen ermöglicht. 

Leicht zu handhaben und zu pflegen. Das abnehmbare, 
polierte Verschlussist extrem leicht zu handhaben. Der Wildcat-Abzug 
hat zwei verschiedene Positionen, ebenso der leicht zugängliche 
Sicherheitshebel, so dass Sie Ihre Waffe bei jedem Schuss bestens 
unter Kontrolle haben.

WILDCAT
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Die schnellste Flinte der Welt
für den präzisesten Schützen

Patrick Flanigan liebt Herausforderungen und nimmt sie vor allem gern an. Dieser junge Amerikaner ist trotz 
seines Alters bereits seit langem Schießchampion und hält mehrere Weltrekorde. Er ist präzise, schnell, stark, hat 

er-staunliche Reflexe und ist besonders anspruchsvoll bei der Wahl seiner Sportflinte. 
Vor mehreren Jahren hat sich Patrick Flanigan die Selbstladeflinte Winchester SX3 entschieden, und das war 

wohl eine gute Wahl, denn mit dieser Waffe hat er mehrere Weltrekorde gebrochen.
Am 6. Juli 2005 legt Patrick Flanigan 11 Wurfscheiben in seine rechte Hand, in seiner linken Hand hält er 
mit festem Griff, den Lauf nach oben gerichtet, eine Winchester SX3. Unser Champion nimmt Schwung, 
sein linker Arm bewegt sich nach vorn, sein rechter bewegt sich zurück und schnellt plötzlich nach oben, 
mit einer unglaublichen Kraft wirft er die 11 Wurfscheiben in die Luft. Die Wurfscheiben entfernen sich, 
während Patrick seine SX3 anlegt. Die 11 Wurfscheiben lösen sich von einander und bilden 11 orange-
farbene Punkte am Himmel, sie beginnen herunter zu fallen. Weniger als 2 Sekunden später bleibt von 
ihnen nur noch orangefarbener Staub, der vom Wind verweht wird. Keine der 11 Wurfscheiben hat 
den Boden berührt. Eine nach dem anderen hat Patrick alle Wurfscheiben zerschossen, ohne eine 
einzige zu verfehlen: der Weltrekord ist gebrochen. 
Genau ein Jahr später, am 6. Juli 2006, wirft Patrick auf die gleiche Weise neun Wurfscheiben in 
die Luft. Ohne anzulegen, aus der Hüfte, zerschießt er eine nach der anderen, bevor sie auf den 
Boden fallen: ein neuer Weltrekord.
Für diese Darbietungen und für seine Weltrekorde benutzt Patrick eine Winchester SX3 Selbst-
ladeflinte mit Synthetikschaft. Eine Flinte, die vollkommen identisch ist mit denjenigen, die 
im Handel verkauft werden, bis auf das Detail, dass ihr Magazinrohr verlängert worden ist, um 
Patrick Flanigan zu ermöglichen, seine zahlreichen Rekorde zu brechen. Mit dieser Waffe ist es 
ihm gelungen, 12 Patronen in nur 1,442 Sek. abzuschießen: auch ein neuer Weltrekord. Diese 
vier Zahlen, eine Sekunde und 442 tausendstel Sekunden, sind ein Grund für die Wahl von Patrick 
Flanigan: die SX3 ist als ultra schnelle und unglaublich leistungsstarke Waffe entwickelt worden. 
Ihre einzigartige Fähigkeit zum Auffangen des Rückstoßes, ihr "intelligentes" Gasdrucksystem 
und ihr Zündsystem haben diese unglaublichen Rekorde möglich gemacht. 
Aber die SX3 ist nicht nur wirkungsvoll und schnell, sie ist auch ausdauernd und zuverläs-
sig. Es sind strenge und intensive Tests durchgeführt worden und mehrere SX3 haben, in-
nerhalb einer kurzen Zeit, 30 000 Patronen hintereinander verschossen ohne irgendei-

nen mechanischen Schaden oder Störfall. Patrick gibt sogar an, mit einer seiner eigenen  
Winchester SX3 mehr als 150 000 Patronen verschossen zu haben, bevor er sie nach guten und treu-

en Diensten "in den Ruhestand entlassen" hat. 
Die Leistungen der SX3, die Fähigkeit dieser Waffe, in weniger als 1,5 Sekunde die Magazinkapazität 

von 12 Patronen zu verschießen, haben. Patrick ein neues Ziel vorgegeben seine eigenen Rekorde zu 
brechen. Seien Sie also nicht überrascht, wenn man Ihnen demnächst mitteilt, dass es einem Schützen 

gelungen ist, 12 mit der Hand aus der Hand geworfene Wurfscheiben zu zerschießen, bevor sie den Boden 
berührten. Dann werden Sie wissen, dass es sich um Patrick Flanigan handelt, und dass die Flinte, die zu 

dieser Glanzleistung fähig ist, die Winchester SX3 ist, die schnellste Flinte der Welt.
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12 Patronen in
1,442 Sekunden abgefeuert
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die schnellste flinte der welt, 12 patronen in 1,442 sekunden abgefeuert
WINCHESTER MACHT DEN UNTERSCHIED

Bei leichten Ladungen (28 gr.) 
wird der größte Teil des Gases 
zum Laden benutzt

Bei schweren Ladungen (56 gr.) 
passt sich das System Active 
Valve automatisch an und führt 
überschüssiges Gas ab.

Eine Schnittansicht des Active 
Valve Gaskolbens: einfach, 
zuverlässig und mit auto-
matischer Einstellung

Das Active-Valve-System.
Die Flinte Super X3 ist neu 
entwickelt worden, um die 
zuverlässigste und schnellste 
halbautomatische Flinte mit 
dem geringsten Rückstoß zu 
erhalten. Sie funktioniert so 
einfach wie möglich mit Hilfe 
eines Gaskolbens mit einer 
internen Active Valve, die sich 
automatisch anpasst, um zuver-
lässig eine breite Palette von 
Ladungen benutzen zu kön-
nen. Der extrem kurze Hub des 
Gaskolbens begrenzt auch die 
Menge der Verbrennungsgase, 
die in das Gehäuse eindringen, 
für ein sauberes und zuverläs-
sigeres Funktionieren.

Der Gaskolben und die Active 
Valve funktionieren unabhängig 
voneinander, wodurch weniger 
Druck auf den Gaskolben 
ausgeübt wird, um eine längere 
Lebensdauer und eine größere 
Effizienz als bei anderen 
Gasdruckladern zu erhalten.

De bonnes gerbes de plomb 
ne servent à rien si votre 
fusil ne tire pas là où vous 
visez, un fusil Winchester vous 
permettra d’éviter ce problème, 
car comme cela est représenté 
ci-dessus, les tests de points 
d’impact avec le Super X3 
(en rouge) ont surclassé la 
concurrence (en vert et en 
bleu) de manière importante. die Garantie für Qualität: Läufe 

und Basküle der Select-Modelle 
werden in der Fabrique Natio-
nale gefertigt

Stahlschrotgetestet auf dem 
Prüfstand in Lüttich, hohe 
Leistung: 1370 bars

Mit der Super X3 können Sie jede 
Art von Munition verschießen, 
von leichter Ladung bis hin zu 
schwerer Magnumladung.

"Ultra Tough Cote" bedeutet 
äußerst widerstands fähige 
Lackierung. Das einzig artige 
metallgrau der neuen SX3 ist 
eine sehr widerstandsfähige 
Lackierung, die abgesehen 
von ihrem wunderschönen 
Aussehen extrem kratzfest 
ist, und das über Jahre. Die 
Lackierung "Ultra Tough Cote" 
ist extrem widerstandsfähig 
gegen Korrosion, auch unter 
extremen Bedingungen.

Einfaches Einstellen der 
Schaftlänge. Einsätze zwischen 
Schaft und Anti-Rückstoß-
Schaftkappe können leicht 
hinzugefügt oder weggenommen 
werden, um Ihre Waffe an Ihre 
exakten Körpermaße anzupassen. 
Mit diesen Einsätzen kann die 
Schaftlänge von 349 mm bis 
375 mm eingestellt werden.

Pistollengriffkäppchen und 
fischhaut

Die Läufe mit Back-Bore-Technologie ermöglichen ein besseres Ausnutzen der Leistungen der Patrone: (siehe Kasten Seite 26)
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GEHÄUSEEINSATZ

DAS WINCHESTER-MARKEN-
ZEICHEN "THE RED LINE"

DAS WINCHESTER-MARKENZEICHEN "THE RED LINE"

EINFACHES EINSTELLEN 
DER SCHAFTLÄNGE. FISCHHAUT

FISCHHAUT

GEHÄUSEEINSATZ

PISTOLENGRIFFKÄPPCHEN

MAGAZIN-
VERSCHLUSS

LACKIERUNG "ULTRA TOUGH COTE"

LACKIERUNG "ULTRA TOUGH COTE"



18

Die Super X3 ist die große Innovation der Winchester-Produktreihe im Jahr 
2008. Die Abmessungen ihres Schaftes, ihres Griffs und ihres Vorderschaftes 
sind so ausgelegt, dass sie der SX3 ein elegantes Aussehen sowie eine 
außergewöhnliche Handlichkeit verleihen. Die SX3 ist sehr leicht dank 
eines Röhrenmagazins aus einer ultra-leichten Legierung und eines Laufes, 
dessen Gewicht durch sein neues Profil reduziert worden ist. Der Lauf der 
SX3 ist back-bored, er ermöglicht es daher, die Leistungen der Patronen 
maximal auszunutzen. Die neue metallgraue Lackierung "Ultra Tough 
Cote" sieht sehr schön aus und ist dabei dauerhafter als die traditionelle 
Brünierung. Sie ist die widerstandsfähigste Lackierung, die jemals auf 
eine Flinte aufgetragen wurde. Die legendäre Herstellungsqualität von 
Winchester kommt natürlich auch dazu.

Urteilen Sie selbst! 

REF.
cm cm

mm mm

Kg

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Fix) 511063377 12 /76 66 Invector Plus (3) 36,1 44 50 3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Rem) 511063371 12 /76 66 Invector Plus (3) 36,1 44 50 3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Fix) 511063378 12 /76 71 Invector Plus (3) 36,1 44 50 3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Rem) 511063361 12 /76 71 Invector Plus (3) 36,1 44 50 3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Fix) 511063379 12 /76 76 Invector Plus (3) 36,1 44 50 3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Rem) 511063360 12 /76 76 Invector Plus (3) 36,1 44 50 3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Fix) 511063359 12 /76 81 Invector Plus (3) 36,1 44 50 3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Rem) 511063380 12 /76 81 Invector Plus (3) 36,1 44 50 3

SUPER X3 BIG GAME 12 MAGNUM (Rem) 511070389 12 /76 61 rifled 36,1 44 50 3,3

SUPER X3 BIG GAME 12 MAGNUM (Fix) 511073389 12 /76 61 rifled 36,1 44 50 3,3

SUPER X3 COMBO 12 MAGNUM (Rem) 511081389 12 /76 61 + 71 rifled + Invector Plus (3) 36,1 44 50 3.3/3

SUPER X3 COMBO 12 MAGNUM (Fix) 511080389 12 /76 61 + 71 rifled + Invector Plus (3) 36,1 44 50 3.3/3
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SX3 BIG GAME 12 M

SX3 COMBO 12 M

Ein neues Design und innovative Charakteristika geben der neuen Winchester Super X3 Field 
ein starkes Profil. Die SX3 ist ideal für alle Jagdarten, insbesondere durch ihren Lauf vom 
Kaliber 12 Magnum mit 76 mm-Patronenlager, wodurch das Verschießen von Patronen mit 
verschiedenen Ladungen sowie von Patronen mit Stahlschrot ermöglicht wird. Das exklusive, 
sehr zuverlässige Gasdrucksystem "Active Valve" mit automatischer Einstellung reduziert 
den Rückstoß bedeutend und gibt der Waffe eine längere Lebensdauer. Eine Anti-Rückstoß-
Schaftkappe der neuen Generation wird ebenfalls benutzt, um den Schießkomfort noch zu 
verbessern. Das Design des Griffs und des Vorderschaftes trägt ebenfalls zu einer sehr guten 
Griffigkeit und zur Führigkeit dieser Waffe bei.

Das Modell Big Game ist als Spezial-Ausführung der SX3 auf grund folgender Eigenschaften 
gerade für die Treibjagd hervorragend geeignet: Hohe Präzision dank des 61 cm langen 
gezogenen Laufs, extrem schnelle Zielerfassung dank Standvisier und Leuchtkorn speziell 
für Treibjagden und integrierte Schiene zur problemlosen Montage beispielsweise von 
Rotpunktvisieren. Auch die Griffigkeit der Waffe ist ideal, da der Schaft der SX3 mit einer 
gummiartigen Dura-Touch®-Beschichtung versehen wurde.

Eine Flinte, die sich in Sumpfgebieten ebenso wohl fühlt wie auf dem Feld oder bei der 
Drückjagd auf Wildschweine oder Rehe: die SX3 Combo ist die Flinte für alles. So hätten wir 
unsere SX3 Combo taufen können, eine Flinte, die in einem Koffer mit zwei Läufen und zwei 
Vorderschäften geliefert wird. Ein 61 cm langer gezogener Slug-Lauf, ideal zum Verschießen 
von Flintenlaufgeschosspatronen und ein 71 cm langer glatter Lauf mit Wechselchokes. Eine 
integrierte Schiene und ein Slug-Lauf, ermöglichen das Anbringen eines Rot-Punkt-Visiers 
oder eines Fernrohrs Ihrer Wahl für die Drückjagd, ohne dass Sie die Einstellung zwischen zwei 
Laufwechseln verlieren. Diese Kombination hat als Grundlage eine SX3 mit Holzschaft und 
grauem Gehäuse und ermöglicht Ihnen, die selbe Flinte und die selben Schießgewohnheiten 
auf großes oder auf kleines Wild beizubehalten: eine Garantie für Erfolg

Rot-Punkt-Visier nicht im Lieferumfang enthalten

SLUG SUPREME ELITE XP3™

SX3 FIELD 12 M
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REF.
cm cm

mm mm

Kg

SX3 COMPOSITE 8 COUPS ,12-3’’  (REM)  511072361 12/76 71 Invector Plus (3) 36.1 44 50 3,5

SX3 COMPOSITE 8 COUPS ,12-3’’ (FIX)  511072378 12/76 71 Invector Plus (3) 36.1 44 50 3,5

SX3 COMPOSITE 8 COUPS ,12-3’’ (REM) 511072360  12/76 76 Invector Plus (3) 36.1 44 50 3,5

SX3 COMPOSITE 8 COUPS ,12-3’’ (FIX) 511072379 12/76 76 Invector Plus (3) 36.1 44 50 3,5

SX3 COMPOSITE 8 COUPS 12 3’’ (REM) 511072380 12/76 81 Invector Plus (3) 36.1 44 50 3,5

SX3 COMPOSITE 8 COUPS 12 3’’ (FIX) 511072359 12/76 81 Invector Plus (3) 36.1 44 50 3,5

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Fix) 511066277 12/89 66 Invector Plus (3) 36,1 44 50 3,3

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Rem) 511066271 12/89 66 Invector Plus (3) 36,1 44 50 3,3

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Fix) 511066278 12/89 71 Invector Plus (3) 36,1 44 50 3,3

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Rem) 511066261 12/89 71 Invector Plus (3) 36,1 44 50 3,3

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Fix) 511066279 12/89 76 Invector Plus (3) 36,1 44 50 3,3

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Rem) 511066260 12/89 76 Invector Plus (3) 36,1 44 50 3,3

SUPER X3 CAMO MOBU 12 3.5" (Fix) 511071278 12/89 71 Invector Plus (3) 36,1 44 50 3,3

SUPER X3 CAMO MOBU 12 3.5" (Rem) 511071261 12/89 71 Invector Plus (3) 36,1 44 50 3,3

SUPER X3 CAMO MOBU 12 3.5" (Fix) 511071279 12/89 76 Invector Plus (3) 36,1 44 50 3,3

SUPER X3 CAMO MOBU 12 3.5" (Rem) 511071260 12/89 76 Invector Plus (3) 36,1 44 50 3,3

Pachmayr ® Decelerator ®-Schaftkappe
Aufgabe dieser äußerst wirkungsvollen 
Schaftkappe ist es, beim Verschießen von 
Patronen mit starker Ladung den Rückstoß 
deutlich zu reduzieren. Dadurch wird nicht nur Ihr 
Schießkomfort, sondern auch die Treffsicherheit 
Ihrer Schüsse deutlich verbessert.

Schaftzwischenstücke
Zur optimalen Anpassung 
Ihrer SX3-Composite an Ihren 
Körperbau kann die Senkung 
und Schränkung durch Einfügung 
von Zwischenstücken zwischen 
Schaft und Rahmen individuell 
angepasst werden.
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Sie ist die Jagdversion der "Schießmaschine" von Patrick Flanigan, dem SHOW-sCHÜTZEN von 
Winchester, der zahlreiche Rekorde aufgestellt hat. Ein Röhrenmagazin mit einer Kapazität von 
7 Patronen verleiht dieser Selbstladeflinte mit Magnum-Patronenlager, mit der Stahlschrot-
Patronen verschossen werden können, eine sehr große Feuerkraft.

Diese SX3-Version präsentiert ein futuristisches Hi-Tech-Design dank des innovativen Stylings 
des Schaftes aus Verbundmaterial sowie der Exklusivbehandlung des anthrazitgrauen Laufes 
und Systems. Auch die SX3-Composite hat ein 89 mm Patronenlager und ist zum Verschießen 
stärkerer Ladungen einschließlich Stahlschrot geeignet.

Dieses Modell, das speziell für Jagdzwecke entworfen wurde, bei denen Unauffälligkeit 
oberstes Gebot ist, weist die gleichen Merkmale wie die SX3-Composite auf, also 89 mm 
Patronenlager, stahlschrottauglich, Schaft aus Verbundmaterial, gummiartige Dura-Touch®-
Beschichtung, Zwischenstücke zur Schaftanpassung usw.
Die berühmte Mossy-Oak® New Break-Up®-Tarnbeschichtung ist sicherlich mit die Bewährteste, 
wenn es darum geht, die verschiedensten Vegetationstypen nachzubilden.

Quadra-Vent ™-System
Diese harmonisch in den Schaft integrierten 
Entlüftungskanäle ermöglichen eine bessere 
Abführung der Verbrennungsgase, insbesondere 
beim Verschießen von 3.5’’-Patronen, was 
gleichzeitig auch ein besseres Funktionsverhalten 
bedeutet.

In den Pistolengriff jeder 
Super X3-Composite ist ein 
rotes “W” eingelassen.

SX3 COMPOSITE 8 COUPS

SX3 COMPOSITE 12 3.5”

SX3 CAMO 12 3.5”
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Fein, elegant und sehr widerstandsfähig:
Winchester Select, die vielseitige Flintenserie
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REF.
cm cm

mm mm

Kg

SELECT LIGHT 12 M 513058391 12 /76 66 Invector Plus (5) 37 38 60 2,7

SELECT LIGHT 12 M 513058392 12 /76 71 Invector Plus (5) 37 38 60 2,8

SELECT ENGLISH FIELD 12 M 513056371 12 /76 66 Invector Plus (5) 37 38 60 3,1

SELECT ENGLISH FIELD 12 M 513056361 12 /76 71 Invector Plus (5) 37 38 60 3,15

SELECT ENGLISH FIELD 12 M 513056360 12 /76 76 Invector Plus (5) 37 38 60 3,2

SELECT PLATINUM 12 M 513049371 12 /76 66 Invector Plus (5) 37 38 60 3,1

SELECT PLATINUM 12 M 513049361 12 /76 71 Invector Plus (5) 37 38 60 3,15

SELECT PLATINUM 12 M 513049360 12 /76 76 Invector Plus (5) 37 38 60 3,2
24
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Die feine Gravur der Select Platinum besteht aus englischen Bouquets und Tiermotiven, die 
die Basküle ganz bedecken. Unsere besondere Sorgfalt galt dem Ölschliff-Finish des Nußbaum 
schafts dieser außergewöhnlichen Waffe. Die Select Platinum wird mit einem 71 cm langen, 
Lauf Kal. 12/76 auch zum Schießen von Stahlschrot angeboten.

Wie ihr Name bereits ankündigt, ist die Light die leichte Bockdoppelflinte der Select Reihe. 
Diese Flinte mit Basküle aus lEICHTMETALL; mit Stahlscharnier hat die gleichen technischen 
Eigenschaften wie die Select-Modelle aus Stahl. Diese leichte Flinte erhält eine besonders 
schöne realistische Tiergravur. Die niedrige Basküle dieser Flinte in Verbindung mit ihrem 
reduzierten Gewicht verleiht ihr einen unglaublichn Schwung und ermöglicht ein erstaunlich 
schnelles Anlegen.

Wie der Name bereits ahnen lässt, handelt es sich bei der Select English Field um eine Gravur 
englischer Art, bei der Eleganz und Tradition bestens harmonieren. Zur Verbesserung von 
Ergonomie und Form der Select English Field wurden Schaft und Vorderschaft neu entwickelt. 
Wie mit allen Winchester Select-Bockdoppelflinten können Sie dank zusätzlicher Stahlschrot-
tauglichkeit  in jeder Situation jagen und sowohl klassische als auch Stahlschrotmunition 
verwenden.

25

SELECT PLATINUM 12 M

SELECT  LIGHT 12 M

SELECT ENGLISH FIELD 12 M
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Ame Std. ø18,4
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WINCHESTER MACHT DEN UNTERSCHIED

Winchester Select Bockdoppelflinten haben das 
niedrigste am Markt erhältliche Baskül-Profil. Eine 
Basküle mit niedrigem Profil hat mehrere Vorteile 
im Vergleich zu einer traditionellen Basküle mit 
einem höheren Profil: sie ermöglicht ein besseres 
Erfassen Ihres Ziels, die Absorption des Rückstoßes, 
die Reduzierung des Gewichtes und eine schnellere 
Handhabung Ihrer Waffe.

zuverlässigkeit von winchester

Die langen Invector+ sind speziell für 
Back Bore Läufe dimensioniert.

Die Läufe mit Back-Bore-Technologie ermöglichen ein besseres Ausnutzen 
der Leistungen der Patrone:
1. Tiefenwirkung der Geschwindigkeit und besseres Eindringen
Dank der Back-Bore-Technologie ist die Reibung zwischen der Bleiladung und den Wänden / Seiten 
des Laufes geringer. Anstatt diese Reibung beseitigen zu müssen, können Gas und Pulver eine 
größere Schubwirkung auf den Pfropfen der Patrone ausüben, daher eine größere Geschwindigkeit der 
Ladung. 

Die Bleischrote behalten ihre ballistischen Eigenschaften.

Die Laufwände üben weniger Reibung oder Druck auf die Ladung aus, die Zahl der beim Schießen nicht 
verformten Bleischrote ist größer.

2. Verbesserung der Schrotgarben
Die ballistischen Eigenschaften der Verteilung bessern sich, und Sie erhalten außergewöhnlich 
gleichförmige Einschläge mit wesentlich mehr wirkungsvollen Bleischroten auf dem zu treffenden 
Ziel.

3. Verringerung des Rückstoßes um 6 %
Ein deutlich geringerer Rückstoß bedeutet einen besseren Schießkomfort.
Die Schrotladung geht einfacher durch einen Back-Bored Lauf, und dadurch spürt der Schütze einen 
geringeren Rückstoß.
Das bedeutet mehr Komfort bei der Benutzung der Waffe. 

Getestet und genehmigt von der Abteilung Forschung und Technik von Browning

Signature™-Chokes.
(Select Energy)
Eine vollständige Palette von 
Spitzen-Chokes Signature 
Invector-Plus™ ist jetzt 
lieferbar für optimale Schrot-
garben, und zwar in 10 
verschiedenen Chokegrößen. 
(getrennt lieferbar) 

Jede Select Energy wird mit einem wider-
standsfähigen Hartschalenkoffer mit dem Winchester 
Logo geliefert.

Leuchtkorn Lichtleitfaser 
Truglo R (eingetragenes Markenzeichen) mit 
vier austauschbaren Lichtleitfasern.die Garantie für Qualität: Läufe und 

Basküle der Select-Modelle werden in 
der Fabrique Nationale gefertigt

Stahlschrotgetestet auf dem Prüf 
stand in Lüttich, hohe Leistung: 
1370 bars
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OVALE FISCHHAUT

INNOVATIVE OVALE FISCHHAUT 
FÜR EINE SOLIDE UND SICHERE 

GRIFFHALTUNG

SCHAFT MIT VERSTELLBA-
REM SCHAFTRÜCKEN

IN POSITION 
VERSTELLBARER ABZUG



REF.
cm cm

mm mm

Kg

SELECT SPORTING II 12 M 513051361 12/76 71 Invector Plus (5) 37,2 38 60 3,4

SELECT SPORTING II 12 M 513051360 12/76 76 Invector Plus (5) 37,2 38 60 3,45

SELECT SPORTING II 12 M 513051359 12/76 81 Invector Plus (5) 37,2 38 60 3,5

SELECT ENERGY SPORTING ADJUSTABLE SIGNATURE 12 513024362 12/76 71 Invector Plus (5) Signature 37,2 32 —> 41 57 3,4

SELECT ENERGY SPORTING ADJUSTABLE SIGNATURE 12 513024363 12/76 76 Invector Plus (5) Signature 37,2 32 —> 41 57 3,45

SELECT ENERGY TRAP ADJUSTABLE SIGNATURE 12 M 513025463 12/70 76 Invector Plus (5) Signature 37,2 32 —> 41 57 3,5

SELECT ENERGY TRAP ADJUSTABLE SIGNATURE 12 M 513025484 12/70 81 Invector Plus (5) Signature 37,2 32 —> 41 57 3,6

MADE BY BRILEYChokes Signature™

28
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Die neue Select Sporting zeichnet sich vor allem durch ihre neue, traditionelle Gravur aus, die 
gleichermaßen für Jäger und Sportschützen angemessen ist. Der Back-Bored-Lauf ist mit 5 
Invector-Plus-Chokes ausgestattet und stahlschrotgeeignet.

Die Select Energy Trap Adjustable hat mehrere ausgesuchte Eigenschaften. Das wichtigste 
Charakteristikum ist der Schaft mit einem verstellbaren Rücken, der eine individuelle 
Einstellung der Höhe des Schaftrückens in nur wenigen Sekunden erlaubt. Eine 13 mm breite 
Schiene, ein Hilfskorn und ein System austauschbarer Korne aus Lichtleitfaser TRUGLO® TRU-
BEAD® machen das Zielen äußerst genau.

Die Select Energy Sporting erweckt Vertrauen durch ihre Balance und ihre Einstellung. Perfekt 
polierte Läufe mit ventilierten Seitenschienen ermöglichen ein schnelles Schwingen. Sie 
werden das Aussehen und das Gefühl beim Anfassen der typischen ovalen Fischhaut auf Kolben 
und Vorderschaft aus Nussbaum schätzen. Ein TRUGLO® TRU-BEAD®-Korn mit fünf farbigen 
Lichtleitfasern passt perfekt zum Hilfskorn, um Ihre Wurfscheiben zu beschießen. Sie haben 
die Wahl zwischen 71 cm, 76 cm oder 81 cm langen Läufen. Die Back-Bored-Technologie und 
das Chokesystem Invector-Plus werden zu diesem Modell ebenfalls angeboten.

SELECT  SPORTING II 12 M

SELECT ENERGY SPORTING 
SIGNATURE 12 M

SELECT ENERGY TRAP ADJUSTABLE SIGNATURE 12


